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Soojus võib olla niivõrd kaunis
Zehnder Grupi disainradiaatorid muudavad kodu mitte ainult soojemaks,  
vaid ka atraktiivsemaks. Need muudavad vannitoa soojaks ja mugavaks. 
Vannitoaradiaatorid sobivad ideaalselt rätikute kuivatamiseks. Radiaatorid on 
atraktiivse välimusega ja sobivad igasse kaasaegsesse vannituppa. Nende 
esmaklassiline disainikvaliteet ei jäta ruumi kahtlusteks. Radiaatorid on saadaval 
valge ja kroomitud viimistlusega ning valitud mudelid ligikaudu 50 värvitoonis. 
Neid saab kasutada kütteveega, kombineeritult või ainult elektriküttega.
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Šveitsi kaubamärk Zehnder tähendab kvaliteeti
Vannitoaradiaatori valimisel ei tuleks lähtuda üksnes hinnast, vaid tähelepanu tuleks pöörata ka disaini 
kvaliteedile, välimusele ja sobivusele antud vannituppa. Ainult ühe kattekihiga või madalama kvaliteediga 
kroomkattega odavad radiaatorid võivad niiskes vannitoas peagi korrodeeruda. Valides Šveitsi tootja 
Zehnder vannitoaradiaatori, saate esmaklassilise toote pikaks ajaks.

ZEHNDERI KVALITEET

Zehnderi vannitoaradiaatorid on valmistatud täpsete mõõtmetega terastorudest, mis on keevitatud ilma nähtavate keevisõmblusteta.

Kvaliteetse kroomimisprotsessi käigus kantakse radiaatorile mitu (Cu - Cu - Ni - Cr) metallikihti ning lõpptulemuseks on täiuslikult 
mehaaniliselt puhastatud ja rasvatustatud terasradiaator:
1. Kaks vasekihti kaitsevad radiaatorit korrosiooni eest ja siluvad teraspinna ebatasasused. 2. Niklikiht tagab täiendava 
vastupidavuse korrosioonile ja muudab pinna veelgi siledamaks. 3. Viimane, dekoratiivne kroomikiht annab radiaatorile lõpliku 
välimuse - läike ja tugevuse. Galvaniseerimisprotsessis toimub ka pinna lõplik poleerimine. 
Toode vastab kõigile EN keskkonnastandarditele ISO 14001 ja ISO 9001. Erinevalt tavapärastest vasekatteta radiaatoritest, on 
Zehnderi kroomitud pinnaga radiaatoritel järgmised eelised:

Zehnderi vannitoaradiaatorid on kaetud kvaliteetse viimistluslakiga. Tootmisprotsessis on 7 etappi:
1. Pinna rasvaärastus. 2. Fosfaatimine - terase keemiline pinnatöötlus korrosioonikindluse ja värvi haardumise parandamiseks. 
3. Rasvaärastus. 4. Kõrge korrosioonikaitsega kruntvärvi anaforeetiline või kataforeetiline pealekandmine. 5. Aluskihi 
kuivatamine ja kõvenemine. 6. Pealmise pulbervärvi elektrostaatiline pealekandmine. 7. Pealislaki kuumutamine soovitud 
kõvaduseni. Tulemuseks on:

■ täiuslikult sile ja kõva pind
■ suurem korrosioonikindlus

■ täiuslikult sile ja kõva pind	
■ pikk kasutusiga	
■ parem välimus

■ suurem vastupidavus mehaanilistele kahjustustele
■ suurem korrosioonikindlus		
■ lihtsam puhastamine

■ kõrgläige
■ pikk kasutusiga

■ 100% lekkekindel  	 ■ elegantne välimus 	 ■ pikk kasutusiga	

TÄIUSLIKUD KEEVISED ILMA NÄHTAVATE ÕMBLUSTETA

KVALITEETNE KROOMKATE

2-KIHILINE VÄRVIMINE

 
Elektrilistele kütteseadmetele ja kütteelementidele on 2-aastane garantii
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SOOVITATAV RADIAATORI DISAIN

 

Sisekujundusega sobiv vannitoaradiaator
Kavatsete oma vannituppa paigaldada kauni kraanikausi, mugava vanni või praktilise duši? Mõistagi 
peaks neile lisanduma vannitoaradiaator. Ilma selleta ei oleks praktiline vannituba see, mis vaja. 
Ükskõik, mida kasutatakse rätikute kuivatamiseks või kütmiseks. Seetõttu ei tohiks vannitoa radiaatori 
valimise olulisust alahinnata.
Disainimisel soovitame teil järgida neid samme

          KASUTAMISE EESMÄRK

Otsustage, kas radiaatorit on vaja:
■ ainult rätikute kuivatamiseks: kui teil on 
eraldi vannitoaküte, näiteks põrandaküte - 
siis ei pruugi teid radiaatori soojusvõimsus 
huvitada
■ rätikute kuivatamiseks ja vannitoa 
kütmiseks: kui teil pole muud vannitoakütet, 
siis peab radiaator olema vajaliku 
soojusvõimsuse ja minimaalse sobiva 
suurusega. Soojusvõimsuse väärtust saate 
küsida disainerilt või arvutada ligikaudselt.

■ mittesiduv hinnang radiaatori min tööomadust kohta: 
- uue hoone puhul - vannitoa maht m3 x 40 = xxx vatti

          DISAIN

Valige radiaatori disain, mis sobib teie elurütmi ja elustiiliga.
■ Kuju: klassikaline / asümmeetriline, vertikaalne / 
horisontaalne
■ Stiil: traditsiooniline / moodne, ümmargustest / kandilistest 
/ lamedatest torudest
■ Pind: kroomitud / valge / värviline

          RADIAATORI LÕPLIKUD  
        SPETSIFIKATSIOONID

Koostatakse eelmistes lõikudes kirjeldatud teavet järgides.

          VANNITOA KASUTAJATE ARV

Mõelge, mitu inimest vannituba kasutavad, ja valige 
sellise suurusega radiaator, kuhu mahuvad kuivama kõigi 
vannirätikud.
■ 2-liikmelise majapidamise jaoks sobib  
radiaatori kõrgus 100-120 cm.
■ 4-liikmelise pere jaoks on vaja  
radiaatorit kõrgusega 170–180 cm.
■ Sõltuvalt rätikute laiusest on radiaatori optimaalne laius 
50–60 cm.

          KÜTTEMEETOD

Iga radiaatori puhul on näidatud järgmised sümbolid, mis 
näitavad võimalikke kütteviise:
■ kütteveega kütmine: ühendamine sooja tarbevee 
süsteemiga
■ kaksiksüsteem: radiaatorit soojendatakse kütteperioodil 
sooja tarbevee süsteemi kaudu ja tänu elektrilisele 
kütteelemendile saab radiaatorit kütta ka väljaspool 
kütteperioodi.
■ elektriküte: elektrilise kütteelemendiga varustatud 
radiaatorid, ühenduskaabel (1,2 m)

          TARNEAEG

Kui plaanite oma vannitoa ehituse aegsasti 
ette, pole tarneaeg nii kriitilise tähtsusega. Kui 
teil on aga kiire, siis valige radiaatorid, mis toimetatakse 
kohale kiiresti. See võib sõltuda laovarust.

1 5
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          LISATARVIKUD

Soovitame kasutada järgmist radiaatorit:
■ Ühendamise nõuanded ja lisatarvikud on loetletud 
jaotises „Lisatarvikud“.

7

RADIAATORI ASUKOHA SOOVITUSED

■ eelistatult duši või vanni läheduses, et kuivanud ja 
soojendatud vannirätikud oleksid kohe käepärast.
■ duši või vanni ees oleva ruumi vastas, et saaksite nautida 
kiirguvat soojust
■ asümmeetriline horisontaalsete torudega, mis on küljelt 
vabalt ligipääsetavad, et saaks hõlpsasti vannirätikuid 
riputada.
■ kui ruumi pole piisavalt: akna all või vanni kohal.

2

3

4 kuni 

4-6
nädalat
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Ökodisaini direktiiv
EL on seadnud eesmärgiks muuta elektriradiaatorid energiasäästlikumaks. Alates 2018.a jaanuarist  
võib radiaatoreid, mille väljundvõimsus on üle 250 vati, müüa ainult juhul, kui need vastavad teatud 
nõuetele.

ÖKODISAINI DIREKTIIV

MILLISED ON NÕUDED?

Avatud akna tuvastamine

■ Radiaator lülitub automaatselt välja, kui aken avatakse.
■ Radiaator naaseb eelmisesse töörežiimi, kui aken suletakse.

Kohandumine

■ Iseõppiv süsteem, mis kohandab seadme seadeid vastavalt kasutaja 
harjumustele
■ Kohalolekuandur, mis langetab järk-järgult temperatuuri, kui ruumis 
ei ole kedagi.

Ooterežiim

■ Maksimaalne energiatarve ooterežiimis on 0,5 vatti

Aegjuhtimine

■ Individuaalne päeva- ja nädalaprogramm
■ Temperatuuri seadistamine individuaalsetes ajaprogrammides

Kaugjuhtimisseade

■ Kõigi funktsioonide kaugjuhtimine
■ Juhtimisseade kuulub komplekti

MIS ON SELLE DIREKTIIVI EELISED?

Direktiivi peamine eesmärk on energiasääst. See tagab tõhusamad 

elektriradiaatorid, millel on järgmised eelised:

■ Lõppkasutaja kulude kokkuhoid, kuna radiaator töötab kodus 
tõhusamalt

■ Süsinikuheite vähendamine aitab kaitsta meie keskkonda 
tuleviku tarbeks.

■ Toodete rohkemate interaktiivsete ja programmeeritavate 
võimaluste tulemusel parem kohandamine ja juhtimine 

lõppkasutajate jaoks, mis aitab vähendada tarbetut energiakulu.
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ZEHNDERI AJALUGU

 

Euroopa esimesed terasradiaatorid (1930) 
leiutas Zehnder
Kuulsust ei kogunud Zehnder mitte radiaatorite, vaid mootorratta tootjana. 1920-ndatel oli Zehnderi 
kerge mootorratas tavainimeste seas populaarne ja taskukohane transpordivahend. Ehkki Zehnderite 
perekond alustas äritegevust juba 1895. aastal, pani nende eduloole alguse alles 1930. aastal valminud 
leiutis: Euroopa esimene terastorust radiaator. 2001. aastal sisenes Zehnder ventilatsioonisüsteemide 
ärisse, mis moodustab nüüdseks peaaegu 50% müügist.

Euroopa esimene terasradiaator
Üks Zehnderi vendadest, Robert, oli küttepaigaldajalt teada saanud, 
et inimesed peavad radiaatorite kohaletoimetamist väga kaua 
ootama. Tal soovitati hakata valmistama malmist radiaatoreid - tol 
ajal kõige levinum radiaatoritüüp. Kahjuks ei olnud Zehnderitel 
malmivalu kohta piisavalt teadmisi. Siis aga meenus Robertile, 
et paljudel veoautodel oli torude komplekt, mis puutusid kokku 
välisõhuga ja toimisid jahutina. Miks mitte see põhimõte lihtsalt 
ümber pöörata ja torusid hoopis soojendada?
"Gebrüder Zehnder" ettevõtte asutamine
Esimesed terastorude kokkukeevitamise katsed olid edukad: 
prototüübid püsisid kindlalt koos, isegi rõhu all. Kui prototüübid 
olid valmis täiemahuliseks tootmiseks, ühendasid kuus seitsmest 
vennast taaskord jõud, et hakata tootma terastorudest radiaatoreid - 
patenditaotlus oli juba sisse antud. 15. oktoobril 1930. a otsustasid 
nad luua äriühingu nime all "Gebrüder Zehnder" (Zehnderi vennad).
Klassika radiaatorite hulgas
Kütteinsenerid kogu Šveitsis mõistsid kiiresti, mis on Zehnderi 
radiaatori eelised. Erinevalt malmist radiaatoritest, mis olid 
saadaval vaid vähestes standardsetes suurustes, andis terastoruga 
radiaator arhitektidele ja paigaldajatele vabaduse luua soovitud 
mõõtmetega radiaatoreid. Terasradiaator oli kolm korda kergem 
kui malmist mudel ja ka esteetiliselt meeldivam. Selle sirge, 
funktsionaalne kuju sulandus suurepäraselt kaasaegsetesse 
arhitektuurikontseptsioonidesse. Selle klassikalise radiaatori 
väliskuju ei ole pärast selle esmakordset turule toomist praktiliselt 
muutunud.
Zehnderi radiaator kehtestab end turul
Malmradiaatorite tootjad algatasid vendade Zehnderite vastu 
agressiivse hinnasõja. Sellele vaatamata osutus Zehnderi radiaator 
turul kõige populaarsemaks. Ja kuna see oli patenteeritud, ei 
saanud sellele piiranguid seada. Müük langes Teise maailmasõja 
ajal ehitustegevuse katkemise tõttu, kuid pärast 1945. aastat 
lõi äri taas õitsele. Toodang ja müük kasvasid aasta-aastalt üha 
jõulisemalt.

1930-1933
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ZEHNDER CHARLESTON

Zehnder Charleston - 
originaalne toruradiaator.
Individuaalsetest elementidest 
koosnev konstruktsioon 
võimaldab mitme ribiga 
radiaatorit uute ja vanade 
hoonete mitmesuguste 
arhitektuuriliste tingimustega 
kohandada. Tänapäeval 
müüakse Zehnder Charleston 
mudelit tavaliselt ühes tükis ja 
kohandatud viimistluse ning 
tellimusele vastavate 
ühendustega.

Provedení rovné (3 konzole)

Zehnder  
Charleston

Provedení rovné (3 konzole)

Toote kirjeldus

Eriti pikkade või eritellimusel valminud radiaatorid võidakse tarnida 
ehitusplatsile ka mitmes osas, kus need siis kokku pannakse.
Zehnder Charleston vastab individuaalsetele ootustele väga paljude 
rakenduste puhul ja seetõttu on seda aastakümnete jooksul edukalt 
kasutatud kõigis hoonete piirkondades. Alates eramajadest kuni 
ühiskondlikult kasutatavate hoonete, koolide, kodude, vanglate, 
kontorite, kaupluste, aga ka töökodade ja tööstushooneteni. Tänu 
mitmekülgusele ja varieeruvusele on võimalik luua Charlestonile 
erinevaid välimusi, mida toetavad hügieeniline sobivus (sertifikaat) ja 
puhastatavus ning monteerimise ja paigaldamise ohutus.
Pakutavaid reatooteid täiendavad eritellimusel valmivad versioonid.
Ükski teine radiaator ei ole igas mõttes nii paindlik - ja kõik osad on 
valmistatud Saksamaal.

Tehnilised andmed

■	Terastorud Ø 25 mm
■	Lehtterasest paak
■	 Individuaalse elemendi pikkus 46 mm
■	Kruntvärv ja pulbervärv vastavad DIN 55900 nõuetele
■	Soojusvõimsust on testitud vastavalt EN 442 standardile;  

CE-märgisega
■	Maksimaalne töörõhk 10 baari
■	Maksimaalne töötemperatuur 110 °C

Zehnder Charleston

Mudel
Kõrgus mm1

190 260 - 600 > 600 - 750 > 750 - 900 > 900 - 1000 > 1000 - 2000 > 2000 - 2500 > 2500 - 3000

2 ja 3 elemendiga 60 64 64 64 64 22 22 22
4 elemendiga 60 64 64 64 60 22 22 22
5 elemendiga 60 64 64 50 50 22 22 17
4 elemendiga 60 64 55 46 42 22 17 14

Radiaatori maksimaalsed pikkused (ploki kohta)

1) �Siin esitatud väärtused on nn. nimikõrgus; täpne kõrgus varieerub 2 ribiga radiaatorite ja mõne 3 ribiga radiaatori puhul mõne millimeetri võrra.  
Vt ka "Zehnder Charlestoni hinnad ja tehnoloogia 2020 - rahvusvaheline müük". Suuremad üle 3000 mm kõrgused või vahepealsed kõrgused on saadaval eritellimusel.

Kohandamise valikud

■	Suur valik erinevat tüüpi ühendusi, sealhulgas integreeritud klapp
■	Kinnituskomplektid kõikide rakenduste jaoks
■	Spetsiaalsed värvid ja antibakteriaalne pinnakate
■	Tsingitud ja värvitud
■	Energiasäästlik soojuskiirguse kaitsekate akende ette 

paigaldamiseks
■	Spetsiaalsed kujud: nurga all või kaardus jne.
■	Kõrgsurvega versioon kuni max 18 baari
■	Töötemperatuur 120 °C eritellimusel

Eelised

■	Toodetud jääkideta laserkeevitustehnoloogiaga LaZer
■	Klassikaliselt elegantne
■	Ohutu
■	Puhastatav Zehnderi lambavillast puhastusharjaga
■	Lihtne ja turvaline mitte-väljatõstetava funktsiooniga: Paigaldamine 

Zehnder EasyFix seadmega
■	Meeldiv soojuskiirgus
■	Energiasäästlik, sobib kasutamiseks madala temperatuuriga 

küttesüsteemides
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ZEHNDER ZENIA

Zehnder Zenia on 
käterätisoojendi, -kuivataja, 
infrapunaradiaator ja võimas 
küttekeha kõik koos ühes 
seadmes. See on uuenduslik 
soojendusseade, mis tagab 
vannitoas mugavalt sooja 
keskkonna ja sobitub tänu 
minimalistlikule disainile 
suurepäraselt kaasaegse 
sisekujundusega.

Korras vannituba

Intuitiivne juhtimine 
juhtpaneeli abil

Zehnder  
Zenia

Valge või must 
klaasuks

Juhtimine 
rakenduse kaudu

Soojendusega 
klaasukse siseküljel 
on rätikuhoidja.

Ökonoomne: parim 
hinna ja kvaliteedi 
suhe
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Toote kirjeldus 

■	Tsingitud lehtterasest ristkülikukujuline raam, mille abil 
saab rätikukuivati integreerida ehitamise käigus siseseina 
(seinasüsteemid, vertikaalsed raamid või tugevad 
konstruktsioonid) või hiljem kohapeal mööblisse.

■	Toiteallika pistikupesa kohapealse elektripistikuga 
ühendamiseks

■	Nimipinge 230 volti, nominaalne koguvõimsus 1225 W, 
pritsmekindel vastavalt IP 44 standarditele, CE-märgisega 
vastavalt DIN EN 60335 standardile (Majapidamis- ja 
muud taolised elektriseadmed. Ohutus), sobib valikuliseks 
ühendamiseks vastavalt kaitseklassile I või II (DIN EN 61140), 
hinged, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 15570.

Ristkülikukujulise raami tarnekomplekt

■	4-osaline ristkülikukujuline, galvaniseeritud lehtterasest valmistatud 
raam, milles on avad seinasisesesse süsteemi paigaldamiseks.

■	2 galvaniseeritud kinnitusklambrit ristkülikukujulise raami kinnitamiseks 
ja ümbritsevate komponentidega joondamiseks

■	Toiteallika pistikupesa kohapealse elektrikarbiga ühendamiseks
■	Paigaldustarvikud
■	Kartongist kaitsekate
■	Pakendikorpus eelmonteerimiseks.

Zehnder Zenia

ZEHNDER ZENIA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Töötab ainult elektriga  		

Korpus eelmonteerimiseks Käterätisoojendi lõplikuks moneerimiseks

Hinnad ja tehnilised andmed

Mudel 
 

Hind1 

€
Ristkülikukujuline raam (vajalik 
seinasiseseks paigaldamiseks või 
vannitoamööbli sisse integreerimiseks jmt)

ZENFRM-100-045 107,63

Välimine korpus (vajalik seinale 
paigaldamiseks)

ZENFRD-100-045 199,88

Mudel 
 

Värvus Hind1 

€

Soojendusega klaasuks, parempoolse hingega

ZENRW-100-045/X Valge 1.691,25
ZENRB-100-045/X Süsimust 1.691,25

Soojendusega klaasuks, vasakpoolse hingega

ZENLW-100-045/X Valge 1.691,25
ZENLB-100-045/X Süsimust 1.691,25

Käterätisoojendi lõplikuks 
moneerimiseks:

Zehnder Zenia 
seinasisese 
paigaldusega

Zehnder Zenia 
seinapealse 
paigaldusega

450

60

10
00

13
7

34253

32

31143

22
0

75
0

10
00

137

5653 342

93
5

10
00

60

150 31

10
0 

- 
15

0

10
03

10
00

160 31

10
0 

- 
15

0

1 Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks
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ZEHNDER ZENIA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Ristkülikukujuline raam (vajalik 
seinasiseseks paigaldamiseks või 
vannitoamööbli sisse integreerimiseks jmt)

Välimine korpus (vajalik seinale 
paigaldamiseks)

1) T1	 =	 ristkülikukujulise raami sügavuse reguleerimine

Mõõtmed mm-s

Hinged paremalHinged vasakul

Paigaldusvõimalused: 
Seinasisene paigaldus 
ristkülikukujulise raamiga

Mööblisse integreeritav paigaldus 
ristkülikukujulise raamiga

Seinale paigaldus 
väliskorpusega

10
0 

- 
15

0
15

0

41097
7

430
550

17
7

97
7

75
0

1)

50

10
0 

- 
15

0
36

42 368

93
1

451

10
03

451

16
0

87
4

10
03

65

450

45
0

12
 5° ma x

450
450

125° max

Väliskorpuse tarnekomplekt

■	Üheosaline alumiiniumist väliskorpus, valge-alumiinium värvkattega, tagaküljel 
kinnitused seinale monteerimiseks

■	Toiteallika pistikupesa kohapealse elektrikarbiga ühendamiseks
■	Paigaldustarvikud
■	Pakend

Käterätikuivati tarnekomplekt

■	Plastikust sisemine korpus, värvitud RAL 000 25 00 värviga
■	Kütteelement koos filtri korpusega, mille saab puhastamiseks eemaldada
■	Klaaskate juhtpaneeli ja Bluetooth-mooduliga
■	Soojendusega klaasuks vasak- või parempoole hingega, toiteallika pistikupesa 

sisekorpuses oleva juhtkarbiga ühendamiseks
■	Sujuvalt sulgevad uksehinged koos kinnitustega ukse joondamiseks ja 

moneerimiseks korpuse külge.
■	Harjatud roostevabast terasest rätikuhoidja koos kinnitustega
■	Ühevärviline klaaskate ja soojendusega klaasuks - must või valge
■	Ühenduskaabel toiteallika pistikuga
■	Pakend
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ZEHNDER VITALO

Loodusest inspireeritud. Zehnder 
Vitalo Spa seab oma orgaanilise 
kuju, uuendusliku tehnoloogia ja 
energiatõhususega 
vannitoaradiaatoritele uued 
nõuded. Ühe või kahe 
väljalõigatud avaga, olenevalt 
kõrgusest, mis aitavad 
soojendada nii käte- kui ka 
vannirätikuid. Üheaegselt ilus ja 
praktiline. Saadaval peaaegu igas 
Zehnderi värvikaardil olevas 
värvitoonis ja viimistluses. Samuti 
naturaalse anodeeritud 
alumiiniumiga viimistluses.

Uuenduslik 
tehnoloogia tagab 
tõhusa kütte.

Elektri- või 
keskküttesüsteem

Lame disain annab 
ruumile esteetilise 
aktsendi.

Üks või kaks ava

Zehnder 
Vitalo

Zehnder EasyFit 
ühenduskarp

Ligi 50 värvitooni
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ZEHNDER VITALO HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Värvitud versioon, 50 mm ühendused

Toote kirjeldus 

■	Sile alumiiniumist esi- ja tagaosa ning vasktoruga kütteregister 
grafiidist / alumiiniumist konstruktsioonis.

■	Kahe ½” sisemise keermega ühendusega peale- ja tagasivoolu jaoks, 
asetusega all keskel, vahekaugus 50 mm.

■	Soojusvõimsus vastab EN 442 standardile; CE-märgisega
■	Komplektne versioon varjatud Zehnder EasyFit ühenduskarbiga, 

millel on peale- ja tagasivoolu tagaosa 2 x ¾" väliskeermega, keskel 
50 mm vahekaugusega

■	 Kütteveega keskküttesüsteem või elektriga

Tehnilised andmed				  

Töörõhk max 10 baari
Töörõhk Zehnder EasyFit-iga max 6 bar
Töötemperatuur max 80 °C				  

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt		

■	Pulbervärviga kaetud radiaator, standardvärviga RAL 9016 või 
erivärviga pinnakate või soovi korral anodeeritud alumiiniumpinnaga, 
tarnitakse paigaldusvalmis olekus koos seinakonsoolide ja pakendiga

■	2 x ½" ühendused voolu / tagasivoolu jaoks, keskel, 50 mm
■	2 x topeltnippel 3/4" väliskeermega x ½" väliskeermega ühenduse 

külge kinnitamiseks
■	EasyFit: Radiaatoriga sama värvi ühenduskarp; ühendusliitmik  

2 x 3/4" Eurocone taga koos 50 mm väljalülitusega kahetorusüsteem, 
termostaatklapp kaugjuhtimispuldi ja radiaatori all oleva 
reguleerimiskettaga; paindlik ühendus

■ ½" kroomitud suunatud ventilatsiooniavaHinnad ja spetsifikatsioonid

Zehnder Vitalo Spa / Zehnder Vitalo Bar
Ülevaade mudelitest

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorid.  
Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks
2 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
RAL 9016

€

Hind2

kat. 1
€

VIT-120-050 917,10 1.071,27

VIT-150-050 1.082,61 1.237,91

VIT-180-050 1.210,69 1.413,62

VIT-120-060 945,44 1.103,01

VIT-150-060 1.116,61 1.275,33

VIT-180-060 1.248,11 1.454,43

VIT-180-070 1.372,81 1.580,25

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
RAL 9016

€

Hind2

kat. 1
€

VITK-120-050 1.177,83 1.332,00

VITK-150-050 1.343,34 1.498,63

VITK-180-050 1.471,43 1.674,36

VITK-120-060 1.206,17 1.363,74

VITK-150-060 1.377,34 1.536,04

VITK-180-060 1.508,84 1.715,16

VITK-180-070 1.633,54 1.840,99

Värvkattega versioon, Zehnder EasyFit 
ühenduskarp

Töötab ainult elektriga

Värvkattega versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
RAL 9016

€

Hind2

kat. 1
€

VITE-150-050/GD 1.418,15 1.573,46
VITE-180-050/GD 1.585,92 1.788,84

VITE-150-060/GD 1.462,36 1.621,07

VITE-180-060/GD 1.635,80 1.840,99
VITE-180-070/GD 1.797,91 2.005,36

Anodeeritud alumiiniumist versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
Anod. alum.

€

VITES-150-050/GD 1.573,46
VITES-180-050/GD 1.788,84

VITES-150-060/GD 1.621,07

VITES-180-060/GD 1.840,99
VITES-180-070/GD 2.005,36
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ZEHNDER VITALO HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

1 Ilma sisemise möödavooluta ühe toruga töötamiseks
2 väljalõigete arv: 1 x H = 1200 mm, 2 x H = 1500 ja 1800 mm

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt 

■	Pulbervärvitud vastavalt DIN 55900
■	Eraldiseisev juhtpult koos patareidega
■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

Kütteveega keskküttesüsteemiga 
ühendatav: 
Seinale monteerimine

Kütteveega keskküttesüsteemiga 
ühendatav, koos Zehnder EasyFit 
ühenduskarbiga1:

Elektriga töötav:

boost

mode
P1
P2

+
–

H	� =	 kõrgus
L	� =	 pikkus 
HT	� =	 kogukõrgus, H + 25 mm
HC	� =	 väljalõike kõrgus2

LC	� =	 väljalõike pikkus2

H3	� =	 vertikaalse kinnituse vahekaugus
L3	� =	 horisontaalse kinnituse vahekaugus 
V	� =	 pealevool
R	� =	 tagasivool
K	� =	 seinakinnitus

Mõõtmed mm-s



18

ZEHNDER YUCCA

Tänu väiksele 
sügavusele sobib 
ideaalselt kitsastesse 
ruumidesse

Ümardatud servad

Kergesti puhastatav 
(lambavillast 
puhastushari)

Zehnder Yucca

Ligi 50 värvitooni

Hea küttevõimsus 
rätikute kuivatamiseks 
ja vannitoa 
soojendamiseks

Vasaku- ja parema-
käeline versioon

Zehnder Yucca, originaalne 
palmipuust inspireeritud disain. 
Mõlemalt küljelt ligipääsetav 
radiaator, mille ümarate torude 
sümmeetriline paigutus on ideaalne 
käterätikute, hommikumantlite ja 
muude rõivaesemete riputamiseks. 
Selle radiaatori eripäraks on väike 
sügavus ja peenelt keerukas 
välimus. Saadaval peaaegu igas 
Zehnderi värvikaardil olevas 
värvitoonis ja viimistluses. Pärast 
kaht vasekihti tehakse poleerimine 
ja seejärel lisatakse veel kolmas 
vaskkiht vahetult enne niklit ja 
lõplikku kroomimist, mis annab 
radiaatorile eriomase välimuse.
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ZEHNDER YUCCA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Toote kirjeldus 

■	Horisontaalselt paigutatud täppisterasest torud ja vertikaalsed 
jaotustorud, ilma nähtavate keevisõmblusteta tänu "capstan" 
keevitustehnoloogia kasutamisele.

■	Jaotustorud Ø30 mm, horisontaalsed torud Ø 20 mm.
■	Küttevõimsus vastab EN 442 standardile; CE-märgisega
■	Iga haru koosneb kolmest horisontaalsest torust, mis asetsevad 

sümmeetriliselt kollektoritest vaheldumisi vasakul ja paremal.
■	Kütteveega keskküttesüsteem, elektriküte või kaksiksüsteem

Tehnilised andmed

Töörõhk max 12 baari
Töötemperatuur max 110 °C

pro teplovodní vytápění

Hinnad ja spetsifikatsioonid1

Zehnder Yucca
Ülevaade mudelitest

* 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55
1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2019. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorid. Hinnale lisandub kohustuslik 
käibemaks

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
RAL 
9016 

€

Hind 
kat. 1 

€* 

YS-090-050 639,55 735,50
YS-130-050 752,90 865,84
YS-180-050 903,99 1.039,58

YS-130-060 783,97 901,53

YS-180-060 940,06 1.081,05
YS-130-080 790,65 909,25

YS-180-080 948,45 1.090,70

Värvitud versioon ühekihiline

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
Kroomi-

tud 
€

YSC-090-050 1.382,91
YSC-130-050 1.496,07
YSC-180-050 1.647,91

YSC-130-060 1.527,28
YSC-180-060 1.685,78

YSC-130-080 1.534,61

YSC-180-080 1.694,97

Kroomitud versioon ühekihiline

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
RAL 
9016 

€

Hind 
kat. 1 

€* 

YSD-090-050 799,06 918,90
YSD-130-050 941,73 1.082,98
YSD-180-050 1.129,73 1.299,20

YSD-130-060 979,49 1.126,42

YSD-180-060 1.175,06 1.351,30
YSD-130-080 1.107,09 1.273,13

YSD-180-080 1.280,84 1.472,95

Värvitud versioon kahekihiline

Töötab ainult elektriga

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
RAL 9016 

€

Hind  
kat. 1 

€* 
YSE-090-50/UD 1.317,77 1.449,57
YSE-130-50/UD 1.424,37 1.566,82

YSE-130-60/UD 1.455,06 1.600,55

YSE-180-60/UD 1.677,11 1.844,82
YSE-130-80/UD 1.424,37 1.566,82

YSE-180-80/UD 1.686,80 1.855,48

Värvitud versioon ühekihiline

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
Kroomi-

tud 
€

YSEC-090-50/UD 2.032,91
YSEC-130-50/UD 2.139,34

YSEC-130-60/UD 2.170,16
YSEC-180-60/UD 2.394,53

YSEC-130-80/UD 2.140,13

YSEC-180-80/UD 2.405,00

Kroomitud versioon ühekihiline

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  RAL 
9016 

€

Hind 
kat. 1 

€* 
YSDE-180-60/UD 1.859,60 2.045,55
YSDE-180-80/UD 1.997,68 2.197,44

Värvitud versioon kahekihiline

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt	

■	Pulberpinnakate vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	4 x ½" ühendused pealevoolu, tagasivoolu, 

õhutamise jaoks
■	2 x ½" suunatud õhutamisava
■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

	

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt	

■	Pulberpinnakate vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	Täidetud mittesüttiva soojusülekandevedelikuga, külmakindel kuni -10 °C
■	Elektriline kütteelement WIVAR II, puldiga mudel 1, valge
■	Valge elektriline kütteelement värviliste mudelite jaoks. Radiaatoriga sama 

värviga monteeritavad katteosad
■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend
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ZEHNDER YUCCA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Kütteveega keskküttesüsteemiga 
ühendatav:  

Ühekihiline
 
Kahekihiline

Elektriga töötav:

H 	 = 	 kõrgus
H1 	 = 	 140 mm
L 	 = 	 pikkus
K 	 = 	 klamber
WA 	 = 	 kaugus seinast
V 	 = 	 pealevool
R 	 = 	 tagasivool

1) �Pealevool on võimalik ühendusdetaili mõlemal 
küljel

Mõõtmed mm-s
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ZEHNDER RODA TWIST SPA AIR / ZEHNDER RODA SPA ASYM

Vannitoaradiaatorid muutuvad 
aina keerukamaks. Zehnder Roda 
Twist Spa Air on selle tõestus: 
selle korpust saab pöörata 180°, 
mis teeb rätikute riputamise 
lihtsamaks. Sisseehitatud võimas 
kütteelement soojendab 
vannituba veelgi kiiremini. 
Saadaval peaaegu igas Zehnderi 
värvikaardil olevas värvitoonis ja 
viimistluses.

Puhastatav õhufilter 
tagab täiendava 
hügieeni.

Mõlemalt poolt 
juurdepääsetav, mis 
teeb selle väga 
mugavaks

Ilma nähtavate 
keevisõmblusteta

Saab pöörata 180°, 
mis teeb rätikute 
riputamise veelgi 
lihtsamaks

Töötab ainult 
elektriga

Zehnder Roda 
Twist Spa Air / 
Zehnder Roda 
Spa Asym

Ligi 50 värvitooni
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ZEHNDER RODA TWIST SPA AIR / ZEHNDER RODA SPA ASYM HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Töötab ainult elektriga

Värvkattega versioon

Zehnder Roda Twist Spa Air / Zehnder Roda 
Spa asym
Ülevaade mudelitest1 

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorid. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks
2 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55

Elektriga töötav: 
Vasakukäeline versioon

 
Paremakäeline versioon

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Värvkattega versioon
Mudel-kõrgus-

pikkus 
cm

Hind  
RAL 9016 

€

Hind2 
kat. 1 

€
Paremakäeline versioon

ROFR-080-055 556,65 699,45
ROFR-120-055 637,36 784,17
ROFR-170-055 790,47 983,95

Vasakukäeline versioon

ROFL-080-055 556,65 699,45
ROFL-120-055 637,36 784,17
ROFL-170-055 790,47 983,95

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt

■	Pulberpinnakate vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	Valitava töörežiimiga elektriline kütteelement: manuaalne 

(toatemperatuurist kõrgem) päevaprogramm, väljas, 
nädalaprogrammi saab aktiveerida valikuliselt (öko- ja 
mugavusrežiim)

■	Taimeri funktsiooniga elektriline kütteelement, sh. 
ülekuumenemise kaitse

■	Infrapuna juhtimisseade sh. patareid
■	Soojusvahetusvedelikuga täidetud radiaator
■	Monteerimistarvikud radiaatori seinale paigaldamiseks, pööratav
■	Pakend

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
RAL 9016 

€

Hind2 
kat. 1 

€
Paremakäeline versioon

ROER-100-55/IPS 1.055,98 1.187,37
ROER-140-55/IPS 1.148,07 1.283,15
ROER-190-55/IPS 1.354,35 1.532,40

Vasakukäeline versioon

ROEL-100-55/IPS 1.055,98 1.187,37
ROEL-140-55/IPS 1.148,07 1.283,15
ROEL-190-55/IPS 1.354,35 1.532,40
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ZEHNDER RODA TWIST SPA AIR / ZEHNDER RODA SPA ASYM HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Ülevaade mudelitest

Kütteveega keskküttesüsteemiga ühendatav:
Paremakäeline versioon

WA 	 = 	 kaugus seinast
K 	 = 	 seinakinnitus
V 	 = 	 pealevool ½"
R 	 = 	 tagasivool ½"
* 	 = 	 õhutamine ⅛" 

Mõõtmed mm-s

Vasakukäeline versioon

Värvkattega versioon
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ZEHNDER METROPOLITAN

Zehnder Metropolitan Spa 
uuenduslik disain muudab 
vannitoa palju kaunimaks ja 
meeldivamaks kohaks. Sellel 
versioonil on küllaga avasid, mis 
pakuvad rohkelt ruumi suurtele 
rätikutele. Saadaval peaaegu igas 
Zehnderi värvikaardil olevas 
värvitoonis ja viimistluses. Töötab 
nii elektri kui ka kuuma veega

Sile pind annab 
radiaatorile elegantse 
ilme

Zehnder Metropolitan 
Bar

Zehnder  
Metropolitan

Ligi 50 värvitooni

Lahendus igas 
olukorras - palju 
erinevaid suurusi ja 
kujundusvariante

Ökonoomne:  
parim hinna ja 
kvaliteedi suhe

Kaugjuhtimisseade
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Toote kirjeldus

■	Lameda disainiga ja süvistatud avadega radiaator, mis on 
valmistatud horisontaalselt paigutatud lamedatest 70 x 8 
mm torudest, mis on ühendatud ümbritseva kolmnurkse 
profiilraamiga ilma nähtavate keevisliideteta.

■	4 ühendusega allosas, 2 x keskel ½" peale- ja tagasivoolu 
jaoks, vahekaugus 50 mm ja 2 x ½", väljaspoolt vasakul ja 
paremal, suunatud õhuavaga.

■	Soojusvõimsus vastab EN 442 standardile; CE-märgisega 
■	Ühendused Completto versiooni jaoks: Peale- ja tagasivoolu 

2 x ¾" välimise keermega taga, keskel 50 mm vahekaugus, 
koos klapi ja termostaadiga, mis on integreeritud esipaneeli.

Tehnilised andmed

Töörõhk max 4,0 baari

Kütteveega keskküttesüsteemi töötemperatuur max 110 °C

Kaksiksüstemi töötemperatuur (mudel MEPM) max. 95 °C

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt

■	Pulberpinnakate vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	4 x ½" ühendused peale- ja tagasivoolu jaoks
■	Completto: Eelreguleeritav klapp AV 9, kroomtermostaat, ühendused:  

2 x ¾" väliskeermega (taga)
■	Kaksiksüsteem: Paremal eelmonteeritud elektriline kütteelement RACY-S 

koos kaugjuhtimispuldiga, sealh. patareid, valitavad töörežiimid: 
manuaalne (üle toatemperatuuri), nädalaprogramm, taimer, välja lülitatud

■	½" kroomitud suunatud ventilatsiooniava
■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

Zehnder Metropolitan

ZEHNDER METROPOLITAN HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Värvkattega versioon

Hinnad ja tehnilised andmed*

1  1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvisüsteem“ lk 55

*Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind  
RAL 9016 

€

Hind1 
kat. 1 

€
MET-080-050 519,40 644,64
MET-120-050 577,12 712,17
MET-150-050 681,47 817,76
MET-180-050 762,52 939,34

MET-080-060 536,60 667,95
MET-120-060 595,53 731,83
MET-150-060 702,34 850,91
MET-180-060 785,85 963,89

Electric-only operation

Värvkattega versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus

cm

Hind  
RAL 9016 

€

Hind1 
kat. 1 

€
METE-080-040/GD 844,79 967,57
METE-150-040/GD 1.038,79 1.172,63
METE-180-040/GD 1.112,46 1.286,82

METE-120-050/GD 946,70 1.081,76
METE-150-050/GD 1.060,89 1.197,18
METE-180-050/GD 1.135,80 1.312,59

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt

■	Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	Soojusvahetusvedelikuga täidetud radiaator
■	Elektriline kütteelement RACY-S koos kaugjuhtimispuldiga, sealh. 

patareid, valitavad töörežiimid: manuaalne (üle toatemperatuuri), 
nädalaprogramm, taimer, välja lülitatud 

■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga
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ZEHNDER METROPOLITAN HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

* 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55
1 1. kategooria erivärvide tootenumbrite ning lisateabe ja võimaluste kohta lugege meie 2020. aasta hinnakirja jaotist 

„Vannitoa dekoratiivradiaatorid“
2 Ilma sisemise möödavooluta ühe toruga töötamiseks ei ole kaksiksüsteemi kasutamine võimalik

Erilahendus eritellimusel (lisatasu)* Tootenumber Hind €

•	 2. kategooria eriviimistlus (lisatasu 1. kategooriale) M1000116401 105,59

•	 Metalne pind: roostevaba terase välimus, lisatasu 1. kategooriale (umbes 8% väiksem võimsus) M100012332 158,39

•	 Integreeritud klapp koos termostaadiga; pange tähele suuremat kõrgust (H T = H + 175 mm, vt joonist) - 253,53

•	 Rätikukonks, kinnitamiseks, 2 tk komplektis, kroomitud 480438 41,04

•	 Rätikuhoidja vannirätikute riputamiseks küljele, radiaatoritele pikkusega 400, kroomitud 468038 112,28

•	 Rätikuhoidja vannirätikute riputamiseks küljele, radiaatoritele pikkusega 500, kroomitud 468048 112,28

•	 Rätikuhoidja vannirätikute riputamiseks, radiaatoritele pikkusega 600, kroomitud 468058 112,28

•	 Rätikuhoidja vannirätikute riputamiseks, radiaatoritele pikkusega 900, kroomitud 468078 133,93

•	 Zehnder termostaat SH, M 30 x 1,5, valge või kroomitud - Vt lk 50

•	 Zehnder termostaadid lukustusventiilid ja ühendusdetailid Vt lk 52 ja edasi

•	 Küljelt ühendamine (nii vasakult kui ka paremalt); mis tahes suuruses ühendused - 134,07

•	 Eriviimistlus Technoline'is (lisatasu 1. kategooriale) Vaadake värvikaarti 105,59

Integreeritud termostaat 
(Completto)2
Detailne vaade

Elektriga töötav: 
Detailne vaade

H 	 = 	 kõrgus
L 	 = 	 pikkus
L3 	 = 	 kinnituse mõõde, L - 106 mm
K 	 = 	 seinakinnitus
V 	 = 	 pealevool ½"
R 	 = 	 tagasivool ½"
* 	 = 	 õhutamine ½"

N 	 = 	 ühenduse keskpunkt, L - 80 mm
N1	 =	 küljeühenduse keskpunkt
HT 	 = 	 kogukõrgus, H + 175 mm

Mõõtmed mm-s
2) �Kaugus radiaatori alumisest servast ühenduse 

keskpaigani

boost

mode
P1
P2

+
–
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ZEHNDER KAZEANE

Tuntud disainerite King & 
Miranda suurepärane disain. 
Disainradiaator, mis võlub  
oma dünaamilise välimuse ja 
lihtsusega. Selle mitme- 
tasandilised kalduolevad 
lamedad ribid annavad 
radiaatorile uuendusliku ilme. 
Suured avad võimaldavad 
rohkelt ruumi kogu perele 
erinevate rätikute riputamiseks. 
Selle võib paigaldada ka  
mujale kui vannituppa.

Suured avad, tänu 
millele on mugav 
rätikuid riputada 

Paindlik paigaldus - 
ühendus külgedel või 
keskel 

Kaksiksüsteem 
harmooniliselt 
sobitatud DBM-iga

Pikk kasutusiga ja lihtne puhastamine tänu 
kvaliteetsele kroomitud pinnale ja 
2-kihilisele pinnakattele 5-aastase 
garantiiga, vt lähemalt lk 4

Nurga all asetsevate 
torudega uuenduslik 
disain King & Miranda 
disaineritelt 

Zehnder 
Kazeane

Ligi 50 värvitooni ja 
kroomitud viimistlus

UUS

Saadaval laiusega 
50, 60 cm ja 8 
erineva kõrgusega
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ZEHNDER KAZEANE HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Töötab ainult elektriga

Värvkattega versioon

Toote kirjeldus 

■	täppisterasest torud, mis on keevitatud ilma 
nähtavate ühendusteta

■	kahel tasandile nurga all olevad lamedad torud
■	EN 442 järgi mõõdetud küttevõimsus, CE-

märgisega
■	keskmise ja külgmise ühendusvõimalusega
■	töötab nii kütteveega kui ka elektriga

Tehnilised andmed

Töörõhk max 4,0 baari
Töötemperatuur max 110 °C

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt

■	Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016 
■	4 x 1/2" voolu- ja tagasivooluühendused: 2 x 

1/2" välisühendused või 2 x 1/2" tsentraalsed 
ühendused, vahekaugus 50 mm (50 mm 
tsentraalne ühendus kombineeritud kütte 
jaoks koos võimalusega paigaldada elektriline 
kütteelement välimisse vertikaalsesse torusse)

■	1/2" õhuava ja 1 1/2" pistik
■	radiaatori paigalduskomplekt
■	pakendatud tugevasse kartongkarpi

Hinnad ja tehnilised andmed2

Zehnder Kazeane

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
RAL 9016

€

Hind1 
kat. 1 

€

RK-100-050 457,62 572,03

RK-130-050 509,06 636,05

RK-160-050 591,98 739,97
RK-180-050 665,45 832,33
RK-100-060 472,32 590,92

RK-130-060 525,85 657,05

RK-170-060 620,31 775,66

RK-190-060 682,24 853,32

Ülevaade mudelitest

 
1 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55
2 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
RAL 9016

€

Hind1 
kat. 1 

€

RK-130-050/GD 889,70 1.112,13

RK-160-050/GD 1.017,83 1.272,03

RK-130-060/GD 1.012,70 1.265,88

RB-170-060/GD 1.150,05 1.438,08

Värvkattega versioon

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt

■ Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■ Soojusvahetusvedelikuga täidetud radiaator
■ Integreeritud elektrilise kütteelemendiga RACY-C, all vasakul
■ Radiaatoriga sama värvi elektrilise kütteelemendi kate
■ Juhtpaneel on valge; kroomitud radiaatorite korral kroomitud kattega
■ Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■ Pakend
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ZEHNDER KAZEANE HINNAD JA TEHNILISED ANDMED
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H 	 = 	 kõrgus
L 	 = 	 pikkus
T 	 = 	 sügavus = 30 mm
K 	 = 	 seinakinnitus
WA 	 = 	 kaugus seinast= 61±3 mm
V 	 = 	 pealevool ½”
R 	 = 	 tagasivool ½”
* 	 = 	 õhutamine ½”
N 	 = 	 ühenduse keskpunkt, L - 44 mm
L3 	 = 	 kinnituse mõõde, L - 49 mm

Mõõtmed mm-s

Kütteveega töötamine: 
tsentraalne ühendus
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ZEHNDER SUBWAY

Lihtsus seintele: Zehnder 
Subway lihtne disain on puhas 
rõõm. See radiaator avaldab 
muljet oma selge disaini ja 
esteetikaga, mis ei tee millegi 
suhtes kompromisse. 
Silmatorkav nelinurkne raam ja 
delikaatsed ümarad torud 
teevad temast disainielemendi, 
mis toimib ka mitmekordse 
rätikuhoidjana. Saadaval 
peaaegu igas Zehnderi 
värvikaardil olevas värvitoonis ja 
viimistluses. Saadaval ka avatud 
küttesüsteemide jaoks.

Iseloomulik disain 
sobitub ideaalselt 
moodsasse 
vannituppa 

Harjatud 
roostevabast 
terasest versioon

Saadaval ka 
ruumijagajana

Torude vahel on 
palju ruumi

Zehnder 
Subway

Raami väliskülg 
lisab geomeetrilise 
nüansi

Töötab kahe 
küttesüsteemiga
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Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Hinnad ja spetsifikatsioonid1

ZEHNDER SUBWAY HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Zehnder Subway
Toote kirjeldus 

■	Horisontaalselt asetatud täppisterastorud, mida ümbritsevad 
kandilised torudega, täielikult keevitatud, nähtamatud 
keevisõmblused tänu laserkeevituse tehnoloogiale

■	Ümarad torud Ø 23 mm, mis on korrapäraselt paigutatud 
kandilistest 30 x 30 mm torudest tehtud raami.

■	Soojusvõimsust on testitud vastavalt EN 442 standardile;  
CE-märgisega

■	Alumisel kandilisel torul süvistatud ühendused, keskel ½" peale- ja 
tagasivoolu jaoks, ühenduskeskus 50 mm ning välimised vasak- ja 
parempoolne ½" elektrilise küttekeha jaoks, suunatud õhuavaga.

Ülevaade mudelitest

Tehnilised andmed

Töörõhk max 10,0 baari

Kütteveega keskküttesüsteemi töötemperatuur max 110 °C

Kaksiksüsteemi töötemperatuur (mudel SUBM) max 95 °C

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt

�■	Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	4 x ½" ühendused peale- ja tagasivoolu, vasakukäelise või 

paremakäelise elektriküttekeha jaoks (kohapeal)
■	½" kroomitud suunatud õhutamisava
■	Kaksiksüsteem: Paremal eelmonteeritud elektriline kütteelement 

RACY-S koos kaugjuhtimispuldiga, sealh. patareid, valitavad 
töörežiimid: manuaalne (üle toatemperatuuri), nädalaprogramm, 
taimer, välja lülitatud Radiaatoriga sama värvi elektrilise 
kütteelemendi kate

■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

Mudel-kõrgus-
pikkus

cm

Hind RAL 
9016 

€

Hind 
kat. 1 

€ 
SUB-100-045 282,53 378,02
SUB-130-045 325,64 383,36
SUB-150-045 383,09 440,80

SUB-180-045 429,07 493,44

SUB-100-060 297,85 400,32

SUB-130-060 342,23 399,96

SUB-150-060 403,53 464,06

Värvkattega versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus  

cm

Hind 
Kroomitud  

€
SUBC-100-045 698,12
SUBC-130-045 770,03
SUBC-150-045 909,22

SUBC-180-045 1.016,47
SUBC-100-060 735,41

SUBC-130-060 810,89

SUBC-150-060 956,48

Kroomitud versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
Roostevaba 

teras €
SUBI-100-045 874,35
SUBI-130-045 965,40
SUBI-150-045 1.149,31

SUBI-180-045 1.381,70
SUBI-100-060 929,70

SUBI-130-060 1.025,42

SUBI-150-060 1.220,81

Roostevabast terasest versioon

Electric-only operation

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind RAL 
9016 

€

Hind 
kat. 1 

€ 
SUBE-130-45/GD 724,06 796,46
SUBE-150-45/GD 786,63 865,29

SUBE-180-45/GD 934,86 1.089,08
SUBE-130-60/GD 783,60 925,06

SUBE-150-60/GD 861,97 948,16

SUBE-180-60/GD 967,40 1.152,21

Värvkattega versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
Kroomitud  

€
SUBEC-130-45/GD 1.374,04
SUBEC-150-45/GD 1.620,50

SUBEC-180-45/GD 1.915,60
SUBEC-130-60/GD 1.485,37

SUBEC-150-60/GD 1.801,85

SUBEC-180-60/GD 1.964,01

Kroomitud versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
Roostevaba 

teras €
SUBEI-130-45/GD 1.506,85
SUBEI-150-45/GD 1.777,58

SUBEI-180-45/GD 2.205,73
SUBEI-130-60/GD 1.655,22

SUBEI-150-60/GD 1.975,50

SUBEI-180-60/GD 2.210,47

Roostevabast terasest versioon

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorid. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks
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ZEHNDER SUBWAY HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Kütteveega keskküttesüsteemiga ühendatav:
Seinale monteerimine
(pealekeevitatud keermespoltidega)

Ruumijagaja paigaldus
(erilahendus ilma pealekeevitatud 
keermespoltideta)1

Elektriga töötav:

boost

mode
P1
P2

+
–

128

H 	 = 	 kõrgus
H1 	 = 	 30 mm
L 	 = 	 pikkus
EL 	 = 	 elektrilise kütteelemendi ühendus 
K 	 = 	 seinakinnitus
V 	 = 	 pealevool ½"
R 	 = 	 tagasivool ½"
* 	 = 	 õhutamine ½"
N 	 = 	 ühenduse keskpunkt
WA 	 = 	 kaugus seinast 40–50 mm
L3 	 = 	 kinnituse mõõde, L - 30 mm

Mõõtmed mm-s

1) �Radiaatori standardversioon ei sobi 
ruumijagajana paigaldamiseks

2) �Standardpikkusega jalatoega paigaldamiseks

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt

■	Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	Soojusvahetusvedelikuga täidetud radiaator
■	Elektriline kütteelement RACY-S koos kaugjuhtimispuldiga, sealh. patareid, 

valitavad töörežiimid: manuaalne (üle toatemperatuuri), nädalaprogramm, 
taimer, välja lülitatud

■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud ja elektrilise kütteelemendi 
juhtkarbi kate
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ZEHNDER ZETA

Elegants ja selged jooned. 
Zehnder Zeta horisontaalsete 
lameda disainiga toruelemendid 
annavad vannitoale kaasaegse 
ilme ja lisavad funktsionaalsust. 
Rohke ruum torurühmade vahel 
teeb rätikute riputamise ja 
soojendamise lihtsaks. Radiaator 
on saadaval valgena ja kvaliteetse 
kroomitud viimistlusega ning 
töötab keskkütte kütteveega, 
kaksiksüsteemiga või ainult 
elektriga.

Lamedate ja ümarate 
torude elegantne 
kombinatsioon 

Elektriline 
kütteelement 
kaksiksüsteemi  
jaoks

Torurühmade vahel 
on parajalt palju 
ruumi

Ajatu disain loob 
esteetilise aktsendi

Zehnder Zeta

Pikk kasutusiga ja lihtne puhastamine tänu 
kvaliteetsele kroomitud pinnale ja 2-kihilisele 
pinnakattele 5-aastase garantiiga, vt lähemalt 
lk 4

Lame disain Valge / 
kroomitud
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Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Hinnad ja spetsifikatsioonid1

ZEHNDER ZETA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Zehnder Zeta
Ülevaade mudelitest

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind RAL 
9016 

€
PQ6-080-050 189,53
PQ6-120-050 241,22
PQ6-160-050 304,76

PQ6-080-060 201,38
PQ6-120-060 259,54
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0
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80
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15

0
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0
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00
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15
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0
50

16
00

15
0
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0

Toote kirjeldus ja tehnilised andmed

■ täppisterasest torud, mis on keevitatud ilma nähtavate keevisõmblusteta
■ horisontaalsed lamedad torud 60 x 10 mm, vertikaalsed torud Ø 33 mm
■ EN 442 järgi mõõdetud küttevõimsus, CE-märgisega
■ välise ühendusega
■ kütteveega, kaksiksüsteemiga või ainult elektriküttega

Maksimaalne töörõhk� max 4,0 baari
Töötemperatuur� max 90 °C
Kõrgus� ............. mm
Pikkus� ............. mm
Mudel� ....................

Värvkattega versioon

Mudel-kõrgus-
pikkus 

cm

Hind 
Kroomitud 

€
PQ6C-080-050 307,99
PQ6C-120-050 379,07
PQ6C-160-050 482,45

PQ6C-080-060 326,30
PQ6C-120-060 411,37

Kroomitud versioon

Eelised

■	lameda disainiga radiaator
■	paindlik paigaldamine parema- ja vasakpoolse 

ühendusvõimalusega

Standardne tarnekomplekt 

■	Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■	4 x ½" ühendused peale- ja tagasivoolu, õhutamise jaoks
■	1 x pime pistik ½"
■	1 x õhuava ½"
■	Radiaatoriga sama värvi paigaldustarvikud
■	Pakend

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast, vannitoa dekoratiivradiaatorid. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks
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ZEHNDER ZETA HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Lisatarvikud (lisatasu) Tootenumber Hind €
•	 Zehnder lukustusventiilid ja ühendusdetailid - Vt lk 52 ja edasi

•	 Zehnderi termostaadid - Vt lk 50

Kütteveega keskküttesüsteemiga ühendatav:

L
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L 
= 
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. 1

50

45
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N 1515 N 1515

L	 =	 pikkus 
K	 =	 seinakinnitus 
V	 =	 pealevool ½" 
R	 =	 tagasivool ½" 
N	 =	 veeühenduste vahe, 
L - 32mm 
H	 =	 kõrgus
 
Mõõtmed mm-s
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ZEHNDER VIRANDO

Zehnder Virando on ideaalne 
lahendus neile, kes soovivad 
klassikalise kujuga kvaliteetset 
vannitoaradiaatorit hea hinnaga. 
Sellel on kvaliteetne 2-kihiline 
pinnakate, mis tagab pika 
kasutusea. Saadaval on 
erakordselt lai valik suurusi ja 
disainilahendusi peaaegu 50 
värvitoonis, mille seast leiab 
lahenduse igasse vannituppa. 
Töötab küttevee, 
kaksiksüsteemiga ja ka ainult 
elektriküttega.

Elektriline 
kütteelement 
TIMERMEMO

Pikk kasutusiga ja lihtne puhastamine tänu 
kvaliteetsele kroomitud pinnale ja 2-kihilisele 
pinnakattele 5-aastase garantiiga, vt lähemalt 
lk 4

Selgus ja stiilsus

Zehnder  
Virando

Funktsionaalne 
disain

Ligi 50 värvitooni

Lahendus igas 
olukorras - palju 
erinevaid suurusi ja 
kujundusvariante

Ökonoomne: parim 
hinna ja kvaliteedi 
suhe
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Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow

■	Zehnder Virando - sirge, Zehnder Virando Bow- kaardus disain
■	täppisterasest torud, mis on keevitatud ilma nähtavate 

keevisõmblusteta
■	horisontaaltorud Ø 23 mm, vertikaaltorud D-profiilist 30 x 40 mm
■	EN 442 järgi mõõdetud soojusvõimsus, CE-märgisega
■	keskühendusega versioon, vahekaugusega 50 mm, või välise 

ühendusega
■	töötab kütteveega, kaksiksüsteemiga või ainult elektriküttega

Kütteveega töötava seadme tarnekomplekt

■ Pulbervärvitud vastavad DIN 55900, RAL 9016
■ 6 x 1/2" keskühendus sisemise keermega: 50 mm keskühendus 

pealevoolu- ja tagasivoolu jaoks ning välimine ühendus 
vertikaalsetes torudes vasakul või paremal pool kütteelementi

■ 4 x 1/2" välimine ühendus vertikaalsetes pealevoolu- ja 
tagasivoolutorudes või ühepunktilised kinnitused ja elektriline 
kütteelement

■ 1/2" õhutusklapp
■ radiaatori paigalduskomplekt 3 klambriga (sirge) või 4 klambriga 

(kaardus)
■ kartongpakend

ZEHNDER VIRANDO HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Toote kirjeldus

 
1 1. ja 2. kategooria erivärvide kohta vaata „Värvikaart“ lk 55
2 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest. Hinnale lisandub kohustuslik käibemaks

Ühendatakse sooja veega keskküttesüsteemiga

Hinnad ja tehnilised andmed2

Mudel-kõrgus-
pikkus

cm

Hind 
RAL 9016 

€

Hind1 
kat. 1 

€

lame disain

AB-080-045 58,04 72,54
AB-080-050 60,41 75,53
AB-080-060 66,09 82,62

AB-120-045 73,11 91,39
AB-120-050 77,09 96,36
AB-120-060 84,09 105,12

AB-150-045 84,23 105,29
AB-150-050 89,18 111,47

kaardus disain

ABT-080-050 62,63 78,29
ABT-080-060 67,98 84,97

ABT-120-050 78,81 98,52
ABT-120-060 86,50 108,12

ABT-150-050 90,95 113,69
ABT-150-060 100,58 125,72

ABT-180-050 104,95 131,18
ABT-180-060 116,59 145,73

Värvitud versioon, ühendus altpoolt Kroomitud versioon, ühendus altpoolt

Mudel-kõrgus-
pikkus

cm

Hind 
Kroomitud 

€

lame disain
ABC-080-050 166,63

ABC-080-060 187,67

ABC-120-050 225,12

ABC-120-060 253,61

ABC-150-050 270,65

ABC-150-060 308,57

ABC-180-050 322,84

ABC-180-060 367,76

kaardus disain

ABTC-080-050 172,86
ABTC-080-060 193,51

ABTC-120-050 230,63
ABTC-120-060 259,91

ABTC-150-050 276,21
ABTC-150-060 313,84

ABTC-180-050 327,50

Töötab ainult elektriga

Värvitud versioon koos el. kütteelemendiga TIMERMEMO

Mudel-kõrgus-
pikkus

cm

Hind 
RAL 9016          

€

Hind  
kat. 1  

€

lame disain

ABE-090-050/TF 203,06 233,53
ABE-120-050/TF 234,22 269,36
ABE-150-060/TF 263,95 303,53

Elektriga töötava seadme tarnekomplekt 

■ täidetud mittesüttiva küttevahendiga, külmakindel kuni -20 °C
■ integreeritud kütteelement TIMERMEMO, elemendi kõrgus 47 mm, 1,2 m kaabliga, ilma 

pistikuta ühendamiseks 230 V-ga, sisseehitatud parempoolne põhi, juhtseadis (valge) 
kütteelemendil: 2-tunni taimer, toatemperatuuri reguleerimine, avatud akna tuvastamine, 
kaitse ilma küttevahendita töötamise eest, töötamise ajal mobiilirakenduse ja Bluetoothi 
kaudu saadaval lisafunktsioon: päeva- ja nädalarežiimi programmeerimine

■ pakendatud tugevasse kartongkarpi, CE-märgisega
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ZEHNDER VIRANDO HINNAD JA TEHNILISED ANDMED

Kütteveega töötamine: 
Seinale monteerimine

H 	 =	 kõrgus 
L	 =	 pikkus 
K	 =	 seiakinnitus 
V	 =	 pealevool ½" 
R	 =	 tagasivool ½" 
N	 =	 põhivahe, L - 44 mm  
L2 	 = 	 pikkus - 150 mm
 
Mõõtmed mm-s
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Seinale monteerimine 
keskühendused 50 mm

Kütteveega töötamine: 
Seinale monteerimine

H 	 =	 kõrgus 
L	 =	 pikkus 
K	 =	 seinakinnitus 
V	 =	 pealevool ½" 
R	 =	 tagasivool ½" 
N	 =	 põhivahe, L - 44 mm  
L2 	 = 	 pikkus - 150 mm
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Avatud süsteemid

AVATUD SÜSTEEMID

46

Zehnderi disainerradiaatorid 
avatud süsteemide jaoks 
sobivad teie elustiili ja ka kesk- 
või kaugküttesüsteemiga. 
Zehnder pakub eksklusiivset 
disainradiaatorite valikut avatud 
küttesüsteemidega kasutamiseks, 
et klientidel oleks rohkem 
valikuvõimalusi. Messingist, 
vasest või roostevabast terasest 
valmistatud radiaatorid tagavad 
erinevalt tavalistest 
terasradiaatoritest mugavalt sooja 
keskkonna aastateks. Zehnderi 
tooted ja süsteemid pakuvad 
ideaalse lahenduse mugava, 
tervisliku ja energiatõhusa 
sisekliima saavutamiseks.



AVATUD SÜSTEEMID

zehnder yucca star zehnder subway
Zehnder Yucca Star aitab teil luua oma unistuste vannitoa. 
Võib paigaldada seinale või kasutada ruumijagajana - igal 
juhul muudab see iga ruumi, olgu väikse või suure, soojaks 
ja hubaseks. Viiest horisontaalsest radiaatoritorust koosnevad 
rühmad jäävad vertikaalsest jaoturtorust vasakule või paremale

Eelised

	� Võtab vähe seinapinda
	� Lihtne puhastada (Zehnderi harjaga)
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Klassikaline välimus ja moodne torudest konstruktsioon 
teevad roostevabast terasest disainradiaatorist Zehnder 
Forma ainulaadse sisustuselemendi. Kui väljas on külm, 
hoiab suure soojusvõimsusega Zehnder Forma teid soojas.

Eelised

	� Toru-toru-peal konstruktsioon loob stiilse mulje.
	� Suur vahemaa seinast suurte rätikute riputamiseks

Tagasihoidlik pilgupüüdja - roostevabast terasest Zehnder 
Subway võlub selge kompromissitu disainiga. Silmatorkav 
raam ja peened ümmargused torud moodustavad 
disainielemendi, mis sobib igasse vannituppa. Saadaval 
on lai valik versioone, nt värvitud või kroomitud.

Eelised

	� Klassikaline disain
	� Ümbritsev raam loob geomeetrilise optika efekti

zehnder stalox zehnder forma
Zehnder Stalox koosneb horisontaalsetest ümaratest 
torudest, mis on keevitatud nähtamatute keevisõmblustega 
vertikaalsete kandiliste sektsioonide külge. Puhta vormiga, 
roostevabast terasest, valge emailiga või värvkattega 
radiaator sobitub täiuslikult kaasaegse disainiga vannituppa.

Eelised

	� Valmistatud kvaliteetsest V4A roostevabast terasest
	� Lihtne puhastada



zehnder truva zehnder bluebell

UUS

zehnder nobis zehnder cornwall

AVATUD SÜSTEEMID

Radiaatorid nagu Zehnder Nobis on uued ja 
ainulaadsed! Küttetorude suur vahekaugus ei ole 
üksnes efekti pärast, vaid lisab radiaatorile 
funktsionaalsust. Zehnder Nobis sobib eriti hästi 
klassikalises stiilis vannituppa.

Eelised

	� Ekstravagantne detail stiilsele vannitoale
	� Parima kvaliteediga kroomviimistlus

Zehnder Cornwall on kauni voolujoonelise disainiga. Iga 
Zehnderi tehases valmistatud Cornwall radiaator on 
ainulaadne ja käsitsi meisterdatud. Atraktiivse 
kroomviimistlusega käterätikuivati ja radiaator muutub 
klassikalises vannitoas pilkupüüdvaks detailiks.

Eelised

	� Voolujooneline disain
	� Ainulaadne ja käsitsi meisterdatud
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AVATUD SÜSTEEMID

Erinevatest materjalidest valmistatud ühendustorud võivad põhjustada galvaanilist korrosiooni ja tõsiseid kahjustusi.
Erinevatest materjalidest torude ühendamisel võib elektroodipotentsiaali erinevus põhjustada galvaanilist korrosiooni ja kahjustada 
tõsiselt süsteemi torusid, klappe ja teisi seadmeid. Teatud tingimustes, näiteks vabade ioonidega vees (nt merevesi), hapetes või 
alustes, kõrgemal temperatuuril ja piisava hapniku olemasolul, hakkavad süsteemid kiiresti kuluma või hävinema.
Väga levinud on vase ja vähese süsinikusisaldusega terase ühendamine ning sellistes torusüsteemides korrodeerub teras mitu korda 
kiiremini kui ainult terasest süsteemis.
Madalama elektrokeemilise potentsiaaliga metall on katood ja jääb muutumatuks, samas kui suurema potentsiaaliga metall on anood 
ja korrodeerub.
Kui ei ole võimalik materjale vahetada või jälgida, milliseid materjale torustikus kasutatakse, saab seda protsessi kõige lihtsamalt ja 
ohutumalt vältida torusüsteemi maandamisega, mis säästab radiaatori terasest keevituskohti võimalike kahjustuste eest.

GALVAANILINE KORROSIOON

H L Mudel

RAL 9016
656 500 YAS-070-050

1088 500 YAS-120-050
1736 500 YAS-180-050
kroomitud

656 500 YASC-070-050
1088 500 YASC-120-050
1736 500 YASC-180-050

H L Mudel

roostevaba teras
1261 450 SUBI-130-045
1549 450 SUBI-150-045
1837 450 SUBI-180-045
1261 600 SUBI-130-060
1549 600 SUBI-150-060
1837 600 SUBI-180-060

H L Mudel

RAL 9016
608 450 STX-060-045
824 450 STX-080-045

1040 450 STX-100-045
roostevaba teras

608 450 STXI-060-045
824 450 STXI-080-045

1040 450 STXI-100-045

Zehnder StaloxZehnder SubwayZehnder Yucca Star

H L Mudel

stainless steel
721 496 LFI-070-050

1161 496 LFI-120-050
1441 496 LFI-150-050
1761 496 LFI-180-050
1161 596 LFI-120-060

H L Mudel

965 500 NOB-100-050
1520 500 NOB-150-050

H L Mudel

746 467 LVCWC-060-045

Zehnder CornwallZehnder NobisZehnder Forma

H L Mudel

roostevaba teras
600 532 BLU-060-053
800 532 BLU-080-053

1000 532 BLU-100-053
1200 532 BLU-120-053

H L Mudel

roostevaba teras
600 500 DIV-060-050
800 500 DIV-080-050

1000 500 DIV-100-050
1200 500 DIV-120-050

H L Mudel

750 500 TRV-075-050

1000 500 TRV-100-050

1200 500 TRV-120-050

Zehnder Bluebell Zehnder Diva Zehnder Truva
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Termostaadid1

TERMOSTAADID

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest.

Zehnder termostaat “Design Line”
Versioon Tootenumber Hind €

• Elegantne integreeritud vedelikuanduriga 

termostaat

• Saab seada ja lukustada individuaalse 

piirväärtuseni 6,5–28 °C

• Termostaadi ühendus M 30 x 1,5

Kroom

Valge

Roostevaba teras

841278

841271

853720

66,63

46,13

119,93

Zehnder termostaat “LH2”
Versioon Tootenumber Hind €

• Integreeritud vedelikuanduriga

• Saab piirata ja blokeerida individuaalse 

nimiväärtuseni

• Termostaadi keermesühendus M 30 x 1,5

• Testitud vastavalt standardile EN 215

• Piirväärtuste vahemik 7 kuni 28 °C

• Nullseadega versioon

Kroom

Valge

819140

819148

43,41

25,20

Zehnder termostaat “DH”
Versioon Tootenumber Hind €

• Elegantne integreeritud vedelikuanduriga 

termostaat

• Keermesühendus M 30 x 1,5 koos ülemutri 

kattega

• Piirväärtuste vahemik 7 kuni 28 ° C

• Nullseadega versioon

Kroom

Valge

819058

819050

38,39

25,20

Zehnder termostaat “SH”
Versioon Tootenumber Hind €

• Elegantne integreeritud vedelikuanduriga 

termostaat

• Nullseadega versioon

• Testitud vastavalt standardile EN 215

• Piirväärtuste vahemik 7 kuni 28 ° C

• Termostaadi keermesühendus M 30 x 1,5, 

kroomitud ülemutriga

Kroom

Valge

Roostevaba teras

819088

819080

819082

38,47

27,40

38,47

Termostaadi nurgaadapter M 30 x 1,5
Versioon Tootenumber Hind €

Valge 819500 10,02
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LISATARVIKUD

Mugavustarvikud

1 Hoidiku kogupikkus äärepoolseimates kohtades; ümarsulgudes toodud väärtus on kahepunktilise kinnituse mõõtmete jaoks; nurksulgudes on toodud vastav radiaatori pikkus.
2 Yucca, Yucca Asym, Yucca Cover, Yucca Mirror.
3 Yucca
4 Charleston Bar

Rätikuhoidja
Metropolitan Spa / Bar mudelitele Pikkus mm1 Tootenumber Hind €
• Kvaliteetne messingist rätikuhoidja

• Kroomitud

• Varjatud kinnitusega asümmeetriliseks (max mm)  

või sümmeetriliseks paigalduseks

• Max koormus 5 kg (asüm.) või 10 kg (süm.)

295 [400] 468038 112,28

395 [500] 468048 112,28

495 [600] 468058 112,28

795 [900] 468078 133,93

Käterätiku konks
Metropolitan Spa / Bar, Kazeane mudelitele Pikkus mm1 Tootenumber Hind €

• Kvaliteetsete terasest käterätikukonksude komplekt (2 tk)

• Kroomitud

• Pehme sisestusosa teeb kinnitamise lihtsamaks

• Max koormus 5 kg

480438 41,04

Kokkupõrkevastase seadmega rätikuhoidja
Charleston mudelile Pikkus mm1 Tootenumber Hind €

• Sügavus 45 mm

• Rätikuhoidja saab kohapeal lühemaks teha

• Kinnitused ja rätikuhoidja on kroomitud

366 966018 143,95

918 966028 154,82

Rätikuhoidja
Roda Twist Spa Air, Metropolitan Spa / Bar mudelitele Pikkus mm1 Tootenumber Hind €
• Kvaliteetne messingist disain

• Kroomitud

• 2-punktilise magnethoidikuga

• Max koormus 5 kg

399 [297] 471108 193,56

432 [330] 471118 201,86

531 [429] 471128 222,05

Käterätiku konks
Roda Twist Spa Air, Metropolitan Spa / Bar mudelitele Pikkus mm1 Tootenumber Hind €

• Kvaliteetne messingist topeltkonks

• Kroomitud

• 1-punktilise magnethoidikuga

100 470328 97,36

Käterätiku konks
Yucca2 mudelile Pikkus mm1 Tootenumber Hind €
• Plastikust versioon

• Kroomitud 

• 1-punkti kinnitusega

• Max koormus 5 kg

60 470308 18,48

Lambavillast puhastushari
Yucca2 ja Charleston Bar mudelitele Pikkus mm1 Tootenumber Hind €

• 3-haruline lambavillast hari torude puhastamiseks, 

võimaldab puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti.

6010403 43,46

6010204 38,71
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ZEHNDER DESIGN LINE KLAPID

Zehnder Design Line ventiilid1

Ventiilikomplekt, A tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 838888 55,00

Valge 838881 55,00

Ventiilikomplekt, B tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 838898 86,10

Valge 838891 86,10

Roostevaba 
teras

838930 129,15

Ventiilikomplekt, C tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 838948 86,10

Valge 838941 86,10

Ventiilikomplekt, D tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 838958 90,20

Valge 838951 90,20

Ventiilikomplekt, G tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas, nurga all lukustuskaitse

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 838988 96,00

Valge 838981 96,00

Roostevaba 838980 115,00

teras

Ventiilikomplekt, I tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas, nurga all lukustuskaitse

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpuses, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta 

Kroom 838998 96,00

Valge 838991 96,00

Roostevaba 838990 115,00

teras

1 1Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest.
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ZEHNDER DESIGN LINE KLAPID

Ventiilikomplekt, J tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Ühe sisendiga / ühe toruga ventiil, vertikaalne, sirge 

möödavooluga

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Kruviratta kasutamiseks pööratav vasakule või paremale

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm klapikorpuse 

ja sukeldustoruga sama viimistlusega, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 839008 95,33

Valge 839001 95,33

Ventiilikomplekt, K tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Ühe sisendiga / ühe toruga ventiil, vertikaalne, nurga all, 

möödavooluga

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas paremal

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm klapikorpuse 

ja sukeldustoruga sama viimistlusega, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 839018 93,00

Valge 839011 93,00

Roostevaba 839010 142,00

teras

Ventiilikomplekt, M tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Ühe sisendiga / ühe toruga ventiil, vertikaalne, nurga all, 

möödavooluga

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas vasakul

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm klapikorpuse 

ja sukeldustoruga sama viimistlusega, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 839028 93,00

Valge 839021 93,00

Ventiilikomplekt, N tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Ühe sisendiga / ühe toruga ventiil, horisontaalne, sirge, 

möödavooluga

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Manuaalne kruviratas üleval

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm klapikorpuse 

ja sukeldustoruga sama viimistlusega, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 839038 125,05

Valge 839031 125,05

Ventiilikomplekt, O tüüp
Versioon Tootenumber Hind  €

• Termostaadi sisetükk M 30 x 1,5 mm eelseadega 1-7

• Kruviratta kasutamiseks pööratav vasakule või paremale

• Komplektis 3/4“ Eurocone mutrid Ø 16,8 mm 

klapikorpusega sama viimistlusega, 2 tk

• Ilma torude adapteriteta

Kroom 839048 95,33

Valge 839041 95,33

1 Täiendavat teavet ja võimalusi leiate meie 2020. aasta hinnakirjast vannitoa dekoratiivradiaatorite jaotisest.
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Stiilsed, vaiksed ja nutikad ventilaatorid
Need on Zehnderi ventilaatorite eelised väikeste ruumide ventileerimisel. Sobib perioodiliseks, aga ka 
pidevaks tööks. Ventilaatorid on minimalistliku disainiga, väikse energiatarbega ning töötavad nutikalt ja 
vaikselt. Need sobivad ideaalselt vannitoast niiskuse eemaldamiseks. Saadaval erinevates variantides, 
valikuliselt saadaval ka koos lisatarvikutega kiireks ja lihtsaks seinale või lakke kinnitamiseks.

Kõige võimsam, kuid ökonoomne 24/7 töötav 
ventilaator täiuslikuks niiskuse eemaldamiseks.
■	Uus nutikas juhtimisviis: “HumidiSMART” - 

tuvastab jooksvalt olemasoleva õhuniiskuse 
ja reageerib sellele, “TimerSMART” - seab 
aeglustuspikkuse vastavalt töö kestusele

■	Töötab intensiivselt, kuni niiskusetase langeb 
algsele tasemele

■	Äärmiselt vaikne - 10 db (A) / põhitöö, 23,5 db (A) 
/ võimendus

■	Madalaim võimalik energiatarve min 1,1 W - 
maksimaalselt 4,1 W

■	Kaasaegne minimalistlik disain sobib iga 
interjööriga

■	Kasutuselevõtt ja juhtimine mobiilirakenduse 
kaudu

Zehnder ZCV3

VENTILAATORID

Zehnder Unity ZCV3

Tootenumber Kirjeldus Hind

ZCV3 100 mm segavooluventilaator 
SMART HT

229,00

Telgventilaator

ZSR100B SR100 mm tavaline - karbis 52,60

ZSR100TR SR100 mm taimer - karbis 60,10

ZSR100HTR SR100 mm humidistat/taimer 72,70

ZDECCDIS125
Diskreetsed valged katted ja 
monteerimisklambrid (10 tk) 82,00

Äärmiselt vaikne, kõrge ventilatsioonivõimega
■ ventilaator on kuni 70% vaiksem kui tavalised 

ventilaatorid 
■ Eemaldab täiuslikult niiskuse, eriti 

niiskuseanduriga Humidistat mudelite puhul, 
ventilaator aktiveeritakse niipea, kui õhuniiskus 
ületab eelseadistatud väärtuse

■ Praktiline disain, mida täiustavad dekoratiivsed 
katted

■ Tagasivoolu tõkestaja kuulub ventilaatori juurde
■ Õhuvool 95 m3/h
■ Akustiline müra: 26,7 dB (A)
■ Energiatarve: 13 W

Zehnder Silent



Standard

Traffic White
9016* / RAL 9016
EDI-kood: B1

Oyster White
1013* / RAL 1013
EDI-kood: AJ

Jasmin 
0072
EDI-kood: 72

Ruby Red
3003* / RAL 3003
EDI-kood: AO

Grey White
9002* / RAL 9002
EDI-kood: B2

Chocolate Brown
8017* / RAL 8017
EDI-kood: AY

Pergamon 
0081*
EDI-kood: AI

Flame Red
3000* / RAL 3000
EDI-kood: AN

Bahama 
0054*
EDI-kood: 54

Cream
9001* / RAL 9001 
EDI-kood: AZ

Traffic Yellow
1023* / RAL 1023
EDI-kood: AL

Natura 
0035*
EDI-kood: 35

Edelweiss 
0067
EDI-kood: 67

Manhattan 
0077*
EDI-kood: A8

Värvikaart - dekoratiivradiaatorid

1. värvikategooria
Teavet hindade kohta vt vastavatest hinnatabelitest ja tootelehtedest

Architectural

Natural

Tonic

Pure White
9010* / RAL 9010
EDI-kood: B4

Anthracite Grey 
7016* / RAL 7016
EDI-kood: AW

Traffic Black
9217 / RAL 9017
EDI-kood: B5

Jet Black
9005* / RAL 9005
EDI-kood: B3

Mõned värvid/pinnad on saadaval ainult valitud toodete jaoks. Vaadake ka märkusi vastavatel tootelehtedel.
Erivärvid eritellimusel. Algsete värvide erinevate valmistamismeetodite tõttu võivad värvused ja poleeritud pinnad erineda.
RAL ja NCS on tootja tähistused. Vastav värvikood (EDI) on tootenumbris 9. ja 10. kohal.

2. värvikategooria
Lisatasu 1. värvikategooria eest: 105,59 €
Kõik muud värvid RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitary, DB värvisüsteemides on samuti saadaval vastavalt tellimusele, lisatasu nõudmisel.

Architectural

Natural

Tonic

Kõrgpoleeritud metallpinnad
Hinnad leiate vastava toote juurest

Selgitus

Värvuse nimi
Zehnder nr./värvistandard
Zehnder EDI kood

Gold Look
0514*
EDI-kood: D5

Strawberry  
3770 / NCS-S-2065-R20B
EDI-kood: BN

Dark Brown 
0847
EDI-kood: BK

Lichen
8723 / NCS-S-2010-G60Y
EDI-kood: BQ

Terracotta Quartz
0512 
EDI-kood: D4

Petal
0510* 
EDI-kood: D2

Pacific Blue
0519 
EDI-kood: DA

Brown Quartz 
0529
EDI-kood: BH

Mauve
0517* 
EDI-kood: D8

Spring Green
0846
EDI-kood: BI

Caramel Quartz
0511
EDI-kood: D3

Prussian Blue
0555*
EDI-kood: DE

Beige Quartz 
0523
EDI-kood: BB

Amethyst Quartz
0516
EDI-kood: D7

Horizon Blue
0520* 
EDI-kood: DB

Sand Quartz 
0522
EDI-kood: BA

Orange Quartz 
0528
EDI-kood: BG

Lemon
0515*
EDI-kood: D6

Dark Purple
0848
EDI-kood: BL

Chinchilla 
0064
EDI-kood: 64

Violet
0518*
EDI-kood: D9

Metalne välimus
Hinnad leiate vastava toote juurest

White Matt
0556 
EDI-kood: DF

White Quartz
0521 
EDI-kood: DC

Black Quartz
0550 
EDI-kood: DD

Black Matt
0557
EDI-kood: DG

Anodised aluminium
9501 
EDI-kood: B8

Titane
0335*
EDI-kood: A5

Anthracite 
0346
EDI-kood: A1

Volcanic 
0336
EDI-kood: A6

White Aluminium 
9006*
EDI-kood: A7

Grey Aluminium 
9007*
EDI-kood: A3

Chrome
0008	  
EDI-kood: CR

Stainless 
steel
harjatud

Stainless steel look
0332* 
EDI-kood: A4

* Need värvid on läikiva viimistlusega, kõik ülejäänud on matid.

9217 �Märkus Traffic Black värvuse kohta: Zehnder nr. erineb 
värvistandardist, kuna teostus on matt.
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